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Uvod : Projektova &ast STATIKA rie$i nosny systém, konstrukéné prvky
stavebného objektu tak, ako je to zdokumentované v Casti architektura. Vzhfadom na
to, ze pre statické rieSenie je architektonicko — stavebné rieSenie podkladom,
bude potrebné koordinovat’ obidve projektové ¢asti suc¢asne.

Projekt uvazuje v celom rozsahu s rozmermi jednotlivych konstrukénych prvkov
(nosniky, dizky pratov betonarskej vystuze, existujice nosné konstrukcie nepristupné
alebo inak nezistené pocas projektovej pripravy) teoretickymi. Pri stavebnych pracach
je preto potrebné vSetky rozmery prispésobit rozmerom podla skutkového vyhotovenia
hrubej stavby. Z vysSie uvedenych dévodov mdze dojst aj k zmene navrhu v PD, tieto
budu rieSené v ramci vykonov AD.

Projektova dokumentacia architektury a statiky poskytuje vSetky nevyhnutné
podklady pre spracovanie realizacnej dokumentacie:

- prehfadné vykresy situovania nosnych konstrukcii roz€lenené pre jednotlivé podlazia
s potrebnymi rezmi a detailmi

- pbdorysné a vyskové teoretické rozmery konstrukénych prvkov

- dimenzie konstrukénych prvkov

- material a spdsob prevedenia murovanych, drevenych, ocelovych, beténovych a
Zelezobetonovych konstrukcii

- vypocet vnutornych sil (v archivnej sade projektanta — na poziadanie sa prislusna
Cast poskytne prislusnému dodavatelovi) pre moznost navrhu detailov spojov,
kotvenia, resp. pre posudenie alternativneho rieSenia — zameny materialu ap.

Projekt riesi pristavbu objektu poziarnej zbrojnice v obci Jablonové. Pévodny objekt je
dvojpodlazny — sedlova strecha so sklonom cca 34°.

Stavebné upravy su navrhnuté v rozsahu pristavby novej Casti a vytvorenie novej
streSnej konstrukcie tak ako to je zdokumentované v Casti architektura, statika. Objekt
je navrhnuty ako stenovy nosny systém. Steny su navrhnuté z muriva hrabky 300 mm.
Strecha je navrhnuta z reziva ako prediZenie pévodnej konstrukcie krovu.

Zakladové konstrukcie : Pod existujucou Castou objektu su zakladové pasy. Pred
realizaciou odporu€¢am overit ich stav a v pripade nutnosti vykonat vhodné sanacie.
Objekt nevykazuje viditefné statické poruchy. Nové zakladové konStrukcie su
predbezne navrhnuté zakladové pasy Sirky 600 mm z betonu C 20/25 (B25), vid. Cast
architektura. Spojenie novych zakladov a existujucich bude rieSené priamo pri realizacii
— az po odhaleni pévodnych zakladov. Minimélna hibka zaloZenia bude 800 mm do
rastlého terénu (od upraveného min. 1100 mm). Pred betonazou ru¢ne ocistit' zakladovu
$karu a zabezpesit odvodnenie vykopov! Hibka aj $irka zaloZenia je predpokladana —
spresni sa po zahajeni vykopovych prac. Po vykopani zakladovej Skary treba privolat
zodpovedného geoldga a presne ur€it druh a unosnost zakladovej pody. Zaklady su
navrhnuté predbezne a ich presny navrh a posudenie bude vykonané az po zatriedeni



zeminy zakladovej Skary. Ak budu zistené nevhodné podmienky treba zakladovu Skaru
vhodnym spdsobom zabezpedit.

Zvislé konstrukcie : Obvodové nosné steny podfa vyberu investora — vyber je nutné
konzultovat so zodpovednym projektantom statiky (v PD je uvazované murivo z tehal
napr. Ytong P4 — 500 v hr. 300 mm). Nové murivo bude nutné spojit s pdvodnym a to
zasekanim nového muriva do pévodného pomocou kaps v kazdej druhej rade. Nosné
murivo je ukon&ené Zzb. vencami, ktoré prebiehaju po celom obvode stavby bez
preruSenia. Je potrebné dodrzat’ technologicky postup murovania podla poziadaviek
vyrobcov murovacich materialov!

Vodorovné nosné konstrukcie : Preklady su navrhnuté prefabrikované (vid. Cast
statika). Veniec bude prechadzat po vS8etkych nosnych stenach novej aj pévodnej Casti
— je nutné prepojenie venca novej Casti s vencom pdvodného objektu pomocou
chemickych kotiev (vlepovanie vystuze).

Podkladny betdn je navrhnuty z betonu C20/25 (B25) v hr. 150 mm s celoploSne
ulozenou KARI sietou (JR8/8 — 150/150 mm) pri spodnom povrchu. V mieste pasov
odporu€¢am pouzit’ kari siet aj pri vrchnom povrchu a to v min. vzdialenosti 600 mm od
lica zakladu, ako aj vytvorenie venca v hlave zakladov. Podkladny beton su ulozené na
Strkovom podsype min. hr. 1560 mm, zhutnenom na |p = 0,8. Na zaklade stavu a
dimenzie pévodnych €asti bude rieSené prepojenie tychto ¢asti vhodnou technologiou.

StreSna nosna konstrukcia : povodna konstrukcia krovu je drevena zo smrekového
dreva. PrediZenie tejto konstrukcie je navrhnuté z dreva triedy C22 (S1), s maximalnou
vlhkostou 18%. Navrhovanou krytinou pre pokrytie strechy je plech. Predizenie je
navrhnuté realizovat v dimenziach pbévodnej konStrukcie. Napojenie krokiev je
navrhnuté pomocou ocelovych svornikov — 4 x M10 s velkoploSnymi podlozkami a
podlozkami " buldog". Pred zabudovanim odporu¢am vykonat ochranny nater dreva.
Dalej upozorfiujem na ddésledné ukotvenie krovu a na désledné zavetrenie konstrukcie.

MATERIALY

Zelezobetdnové konstrukcie budu z betéonu STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC1(2)(SK) -
Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 (B25) a ocele B 500B (10 505 — R), zavlhlej zmesi, v debneni
vibrovanej. Vystuz je viazana z betonarskej ocele B 500B. Nadkladanie, prekryvanie a
stykovanie vystuZe pri zachovani kotevnych diZzok previest podla platnej normy. Pre
drevené konstrukcie bude pouzité rezivo smrek/jedla triedy C22 s max. vihkostou < 18
%. Ocelové prvky su z ocele S 235.

SPOJE
Drevené konstrukcie sa spojuju do dielov a nasledne do zostav. Klincové spoje sa
prevedu montazne a definitivne podlfa vykresovej dokumentacie. Nutné je dodrzat



i minimalnu dizku klincov. Svornikové spoje sa prevedu svornikmi z konstrukénej ocele
min. 11 373.

Betonové a Zelezobetonové konstrukcie sa spajaju hlavne v pracovnych Skarach.
Pred betonazou dalSieho zaberu sa Skara musi o istit, odmastit, zdrsnit’ a zvlhcit.
Vystuz sa spdja preloZzenim na min. kotevnu dizku, alebo zvarovanim dostatogne
unosnym zvarom. Ocelové konStrukcie su zvarané dostatoCne unosnym zvarom.

Udaje o zat'azeni : snehova oblast’ |l., zakladna tiaz snehu 0,61 kN/m?
krytina 0,35 kKN/m?

Zaver : Na zaklade tohto statického posudku a pri dodrzani uvedenych podmienok
konStatujem: stavebné upravy, pristavbu je mozné realizovat. Projektovana stavba
spifia pozadované kritéria bezpeénosti vyplyvajice z prislusnych STN a EN za
predpokladu dodrzania podmienok stanovenych v tejto Casti PD a kvalitnej
realizacie. Novostavbou objektu nie je staticky dotknuta okolita zastavba.

Kazdu zmenu alebo odliSné podmienky pre statické pésobenie je nutné vopred
prekonzultovat’ so zodpovednym projektantom statiky!

Podklady : Projekt pre stavebné povolenie (stavebna Cast).

Literatura : Nosné kons$trukcie su navrhnuté podla: PD objektu, stavebna cast,
InZinierskogeologicka mapa SR, geometricky plan, ostatné suvisiace normy a predpisy
(EC — ENV, STN — EN).

Vypracoval : Ing. Rastislav Mudry V Ziline 08 / 2017



